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1|Dotykové zafizeni s klavesnici 2ks
Minimalni vykon procesoru dle benchmark http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 2500
Minimalni velikost obrazovky 10"
Maximalni velikost obrazovky 11"
Minimalni rozliSeni obrazovky 1920 x 1280
Dotykova obrazovka, minimalné 10bodové vicedotykové ovladani ANO
Klavesnice (CZ, EN), oddélitelnd od zafizeni (naptiklad magnetickym konektorem) ANO
Minimalni velikost RAM 8 GB
Minimalni vybaveni: webCAM ptedni i zadni ANO
WiFi pfipojeni minimalné 802.11 ax ANO
Integrované audio, studiové mikrofony ANO
Minimalné 1 x USB C ANO
Bluetooth ANO
Senzory minimalné: Senzor okolniho svétla, Akcelerometr, Gyroskop, ANO
Magnetometr, NFC
Minimalni velikost HDD v provedeni SSD 128 GB
Integrovana grafickd karta ANO
Minimalni zaruka 2 roky
Napajeni magnetickym konektorem (nebo obdobné provedeni branici padu zafizeni pfi vytrzeni ANO
napajeciho konektoru)
Ctecka otisku prstéi nebo Windows Hello ANO
Operacni systém plné kompatibilni se systémem Windows 10 nebo 11 Pro ANO

2|Notebook 5ks
Minimalni vykon procesoru dle benchmark http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 6700
Minimalni velikost RAM 8GB
Minimalni velikost HDD v provedeni SSD 256GB
Minimalni velikost obrazovky 15"
Maximalni velikost obrazovky 16"
Minimalni rozliSeni obrazovky 1920 x 1080
Integrovana graficka karta ANO
Ctecka otisku prstli nebo Windows Hello ANO
Ctecka pamétovych karet ANO
Bezdratové pripojeni Wifi a Bluetooth ANO
Webovd kamera minimalné 720p a mikrofon ANO
Klavesnice Ceskda, numericka, podsvicena ANO
Rozhrani USB 3.0 a vy$si minimalné 2x a USB 2.0 minimalné 1x ANO
Dalsi rozhrani - HDMI, LAN, AUDIO ANO
Provedeni zafizeni s certifikaci do Skolniho prostredi ANO
Operacni systém plné kompatibilni se systémem Windows 10 nebo 11 Pro ANO
Minimalni zaruka 3roky na misté garantovana vyrobcem ANO

3| Méfici sady 1ks
Cidla pro $kolni vyuku s bezdratovym i USB pfipojenim ANO
Minimalné 100 navodl na experimenty ve vyuce ANO
Cidlo svétla ANO
ampérmetr minimalné do 1 A ANO
voltmetr minimalné do 20 V ANO
Cidlo tlaku plynu minimalné v rozsahu 0 a7 400 kPa, citlivost 30 Pa ANO
Cidlo silomér, akcelerometr a gyroskop ANO
Cidlo koncentrace oxidu uhli¢itého ve vzduchu ANO
Cidlo koncentrace kysliku ve vzduchu ANO
pH cidlo ANO
Cidlo bodovy teplomér minimélné v rozsahu -25 °C a# +125 °C ANO
Cidlo termo¢lanek, minimalné v rozsahu -200 °C do +1400 °C ANO
Cidlo s teplomérem minimalné v rozsahu -40 °C a7 +125 °C ANO
SW pro prdci s ¢idly minimalné na platformy pro Windows, Android, iOS, Chromebooky i Mac ANO
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V cené 4h skoleni na vyuzivani sad ve vyuce ANO
Mobilni napajeci kufr (bedna) na 10 zafizeni 1ks
Mobilni kufr pro umisténi 15ks dodanych zafizeni vcetné klavesnice, mysi a per ANO
Zdroj pro napdjeni vSech dodanych zatizeni vcetné kabell k jednotlivym zafizenim ANO
Napdjeci konektor véetné sitového kabelu pro pripojeni kufru na elektrickou zasuvku ANO
Zamek pro uzamceni kufru ANO
Drzaky na pera v ramci kufru ANO
Polstrovani presné dle velikosti dodanych zafizeni, aby se zafizeni pfi pfenaseni nehybala ANO
Roboticka stavebnice 10ks
Roboticka stavebnice kompatibilni s dily LEGO ANO
Aktivni ¢asti minimalné - programovatelny Hub, senzor vzdalenosti, senzor sily, barevny senzor, ANO
velky motor, 2 stfedni motory, gyroskop, svételnd matice s minimalné 5x5 body
Minimalné 500 stavebnicovych dill ANO
Vyukové materiadly a ndvody na sestaveni ANO
SW pro praci s roboty minimalné na platformy pro Windows, Android, iOS, Chromebooky i Mac ANO
V cené 4h skoleni na vyuZivani robotické sady ve vyuce ANO
Sluchatka 30 ks
Mikrofon: ANO
Frekvencni rozsah sluchatek: 20 Hz - 20 kHz
Citlivost: 115 dB
Impedance: 16 Ohml
Délka kabelu: 2,2m
Konektor: USB
Barva: cernd
Dataprojektor 7 ks
Systém projekce: 3LCD
Rozliseni: 1920 x 1080 px
Jas: 3500 lumend
Kontrastni pomér: 16 000:1
2x HDMI, 1x VGA, 1x
USB 2.0 typ A, 1x USB
Rozhrani: ko:q-gc:lli':nBilvli;eo
vstup, 1x RCA audio
vstup
Barva: bild
Hmotnost: 2,7 kg
Licence Microsoft 365 A3 75ks
EDU licence na 1 rok pro zaméstnance ANO
Student benefit licence v poméru 1:40 ANO
Doplnéni licence do Skolniho portalu 0365, ktery je aktualné vyuzivan ANO
Licence Microsoft 365 A5 2ks
EDU licence na 1 rok pro zaméstnance ANO
Doplnéni licence do Skolniho portalu 0365, ktery je aktualné vyuzivan ANO
Reproduktory 3ks
Vykon: 60 W (RMS)
Konfigurace: 2.0
Frekvencni rozsah: 20 Hz - 20 kHz
Impedance: 4 Ohm
Citlivost: 85 dBA
1 x sluchatkovy
Pfipojeni: vystup, 2 x audio
vstup, 1 x RCA vstup
Rozméry: 383,8x 167,44 x 145
mm
Hmotnost: 7,24 kg

Barva:

cerna




