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Technicka specifikace predmétu pinéni:
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Technicka specifikace

1.

Access point vnitfni

30

Stropni bezdratovy pristupovy bod (AP), 802.11ax (WiFi 6),
dvé rddia, 2.4GHz a 5GHz, citlivost pfijimace min -95dBm,
datova rychlost min 1100Mb/s, MU-MIMO, PoE 802.3at,
management (L2 izolace, detekce cizich AP, filtrace dle
MAC adresy), 1 x Ethernet 10/100/1000 Mb/s, RADIUS
autentifikace

Access point venkovni

Venkovni bezdratovy pfistupovy bod (AP), 802.11ac, dvé
radia, 2.4GHz a 5GHz, citlivost pfijimace min -95dBm,
datova rychlost min 866Mb/s, MU-MIMO, PoE 802.3at,
management (L2 izolace, detekce cizich AP, filtrace dle
MAC adresy), 1 x Ethernet 10/100/1000 Mb/s, RADIUS
autentifikace, kryti IP67

PoE injektor

Standard 802.3at, kompatibilni s dodavanymi access
pointy, rozhrani 2x 1Gb/s (data IN, PoE OUT), vstupni
napajeni 230V AC, vystupni napdjeni 48V DC 30W

Switch PoE

Sitovy prepina¢ s managementem, min 24 portd 100/1000
PoE+, standard 802.3af, 802.3at, min 2 SFP porty, power
budget 375W vcetné pfislusenstvi pro montaz do
rozvadéce

Instalace a nastaveni

Montaz aktivnich prvkd, nastaveni managementu,
nastaveni 3x SSID (z toho 1x ovérovani proti radius
serveru, moznost omezeni rychlosti pro jednotlivé SSID)




